
焼却能力 ごみ焼却量

t/日 t ppm

１号炉 5,356.84 1,002 ～ 1,145 174 ～ 176 1～40

２号炉 5,311.64 986 ～ 1,105 172 ～ 176 5～41

600 １号炉 11,351.50 910 ～ 1,113 159 ～ 164 1～8

600 １号炉 7,420.89 1,008 ～ 1,195 162 ～ 169 0～1

１号炉 7,066.98 955 ～ 1,158 172 ～ 176 0～8

２号炉

３号炉 13,352.87 937 ～ 1,185 171 ～ 176 0～29

１号炉 6,401.82 1,008 ～ 1,284 165 ～ 168 0～61

２号炉

３号炉 4,514.15 1,025 ～ 1,306 157 ～ 168 0～52

１号炉 1,199.42 867 ～ 917 167 ～ 168 3～38

２号炉 4,911.81 875 ～ 924 165 ～ 166 2～47

200 １号炉 4,987.00 923 ～ 1,010 145 ～ 154 2～27

１号炉 6,389.44 939 ～ 1,104 154 ～ 161 4～19

２号炉 6,832.15 904 ～ 1,061 154 ～ 158 0～41

１号炉 6,693.11 1,022 ～ 1,207 154 ～ 157 0～6

２号炉

１号炉 3,805.72 888 ～ 989 154 ～ 155 1～6

２号炉 3,699.46 869 ～ 1,031 0～26

１号炉 7,373.57 921 ～ 1,007 172 ～ 174 0～3

２号炉

１号炉 5,981.87 946 ～ 1,064 174 ～ 175 0～18

２号炉 3,799.48 963 ～ 1,067 174 ～ 175 0～17

１号炉 6,425.35 978 ～ 1,096 159 ～ 161 2～27

２号炉 6,556.11 984 ～ 1,122 4～27

１号炉 2,638.93 898 ～ 1,003 177 ～ 182 0～84

２号炉

１号炉 7,734.22 870 ～ 1,096 149 ～ 170 2～42

２号炉 7,835.39 899 ～ 1,115 150 ～ 167 2～24

１号炉

２号炉 4,616.48 855 ～ 960 4～23

３号炉

１号炉 1,019.23 867 ～ 980 154 ～ 165 1～7

２号炉 7,119.12 887 ～ 1,021 154 ～ 172 2～5

１号炉 7,074.63 862 ～ 980 153 ～ 161 0～15

２号炉 7,064.19 885 ～ 997 152 ～ 159 0～9

１号炉 4,457.62 876 ～ 1,040 154 ～ 173 3～25

２号炉 4,439.25 870 ～ 1,017 154 ～ 174 4～24

１号炉 6,960.36 877 ～ 1,002 151 ～ 174 0～55

２号炉 6,993.79 862 ～ 988 152 ～ 173 2～35
目　黒 600

中防灰溶融施設は休止しています。
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新江東 1,800 定期点検補修

港 900 定期点検補修

豊　島 400

葛　飾

令和５年度　維持管理状況（10月１日～31日） ＜工場設置計器の測定結果＞

冷却設備及
び排ガス処
理設備に堆
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排ガス中の
一酸化炭素濃度

（煙突）
（Ｏ212%換算）

清掃工場名 炉番号 処分した
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燃焼室ガス温度 集じん器
入口ガス温度
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