
焼却能力 ごみ焼却量

t/日 t ppm

１号炉 5,878.33 1,042 ～ 1,236 174 ～ 175 0～30

２号炉

600 １号炉 11,424.51 863 ～ 1,169 160 ～ 168 0～46

600 １号炉 12,504.18 983 ～ 1,193 154 ～ 156 0～1

１号炉

２号炉 14,559.96 908 ～ 1,140 175 ～ 179 0～27

３号炉 14,502.75 865 ～ 1,150 171 ～ 176 2～43

１号炉 7,284.94 980 ～ 1,194 159 ～ 165 0～49

２号炉 7,726.40 920 ～ 1,241 165 ～ 169 2～55

３号炉 7,308.10 947 ～ 1,364 161 ～ 169 0～26

１号炉

２号炉 4,787.66 847 ～ 925 165 ～ 166 1～63

200 １号炉 4,797.46 866 ～ 1,046 149 ～ 163 0～79*①

１号炉

２号炉 3,766.30 977 ～ 1,082 159 ～ 162 1～20

１号炉 6,722.02 1,040 ～ 1,248 158 ～ 161 2～35

２号炉 6,991.95 1,050 ～ 1,266 160 ～ 163 0～21

１号炉

２号炉 3,557.28 892 ～ 981 0～7

１号炉 1,605.79 918 ～ 1,029 173 ～ 174 2～3

２号炉 8,722.02 904 ～ 1,028 172 ～ 173 2～7

１号炉 7,728.95 900 ～ 1,018 174 ～ 176 0～5

２号炉 7,635.38 878 ～ 1,066 174 ～ 176 0～20

１号炉

２号炉 3,987.53 1,027 ～ 1,183 159 ～ 161 1～21

１号炉

２号炉

１号炉 7,082.35 870 ～ 1,105 150 ～ 169 1～18

２号炉 7,549.84 892 ～ 1,101 154 ～ 178 1～23

１号炉 1,858.95 811 ～ 927 165 ～ 166 3～54

２号炉 1,468.07 816 ～ 935 3～32

３号炉 3,100.79 835 ～ 961 1～26

１号炉 3,066.33 877 ～ 1,001 154 ～ 169 0～23

２号炉 6,703.22 892 ～ 1,048 153 ～ 169 0～15

１号炉 8,060.88 929 ～ 1,028 154 ～ 164 0～66

２号炉 7,965.71 887 ～ 1,003 151 ～ 161 0～13

１号炉 4,430.75 930 ～ 1,032 151 ～ 169 2～18

２号炉 4,420.24 925 ～ 1,071 151 ～ 169 2～16

１号炉

２号炉 1,917.51 882 ～ 1,027 157 ～ 174 2～26

定期点検補修

世田谷清掃工場、中防灰溶融施設は休止しています。
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定期点検補修

千　歳

墨　田

新江東 1,800

延命化工事

港 900

豊　島 400
定期点検補修

渋　谷

令和８年度　維持管理状況（５月１日～31日） ＜工場設置計器の測定結果＞

冷却設備及
び排ガス処
理設備に堆
積した

ばいじんの
除去

排ガス中の
一酸化炭素濃度

（煙突）
（Ｏ212%換算）

清掃工場名 炉番号 処分した
一般廃
棄物

燃焼室ガス温度 集じん器
入口ガス温度

℃ ℃



測定値が維持管理計画値を超過した理由（※）

＊①　渋谷清掃工場　1号炉　令和8年5月24日(日)　9:00、22:00　令和8年5月25日(月)　22:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で令和8年5月24日9時に79ppm、22時に65ppm、

令和8年5月25日22時に62ppmを記録した。

原因は、燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃バーナ及び再燃バーナの運転を行い、正常な燃焼状態に回復した。


