
焼却能力 ごみ焼却量

t/日 t ppm

１号炉 833.89 1,053 ～ 1,201 174 ～ 175 1～14

２号炉 2,218.42 991 ～ 1,142 163 ～ 175 1～23

600 １号炉 8,015.53 988 ～ 1,212 160 ～ 165 0～40

600 １号炉 6,114.82 967 ～ 1,148 154 ～ 156 0～1

１号炉

２号炉 14,618.27 923 ～ 1,109 175 ～ 179 1～27

３号炉 14,447.69 876 ～ 1,148 172 ～ 176 3～15

１号炉 7,862.31 955 ～ 1,190 159 ～ 162 0～31

２号炉 8,024.72 957 ～ 1,191 165 ～ 169 2～52

３号炉 7,955.28 1,008 ～ 1,304 165 ～ 169 0～38

１号炉 2,888.07 822 ～ 916 2～49

２号炉

200 １号炉 2,957.41 927 ～ 1,029 149 ～ 151 1～43

１号炉 7,512.17 939 ～ 1,106 159 ～ 162 2～29

２号炉

１号炉 6,653.93 962 ～ 1,260 157 ～ 162 2～17

２号炉 6,844.28 930 ～ 1,247 159 ～ 164 0～15

１号炉 862.91 878 ～ 962 154 ～ 155 0～6

２号炉

１号炉

２号炉 8,607.35 904 ～ 1,019 170 ～ 173 2～6

１号炉 7,716.18 905 ～ 1,014 174 ～ 176 0～21

２号炉 7,613.62 919 ～ 1,044 174 ～ 176 0～9

１号炉 5,397.47 951 ～ 1,096 159 ～ 170 1～62

２号炉

１号炉

２号炉

１号炉 1,752.99 852 ～ 995 152 ～ 169 3～10

２号炉 8,628.65 874 ～ 1,095 165 ～ 181 3～32

１号炉

２号炉 4,710.76 818 ～ 952 2～50

３号炉 4,680.05 855 ～ 977 2～35

１号炉 6,236.96 868 ～ 1,006 153 ～ 174 0～17

２号炉 4,073.78 888 ～ 981 153 ～ 164 0～26

１号炉 4,455.16 890 ～ 998 155 ～ 165 0～14

２号炉 7,737.42 881 ～ 970 152 ～ 162 0～18

１号炉 4,323.23 916 ～ 1,011 151 ～ 173 2～11

２号炉 4,305.31 904 ～ 1,044 151 ～ 171 2～13

１号炉 7,913.44 893 ～ 1,026 157 ～ 179 0～22

２号炉 1,998.20 895 ～ 995 156 ～ 170 2～11

600

目　黒 600

世田谷清掃工場、中防灰溶融施設は休止しています。

練　馬 500

杉　並 600

光が丘 300

焼却炉停止中

165

165

品　川 600

葛　飾 500
定期点検補修

世田谷 300
工場閉鎖に伴う焼却炉停止

工場閉鎖に伴う焼却炉停止

大
田

新 600

第一

多摩川 300
定期点検補修

足　立 700
焼却炉停止中

中　央 600
定期点検補修

板　橋 600

有　明 400
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千　歳

墨　田

新江東 1,800

延命化工事

港 900

豊　島 400
171

定期点検補修

渋　谷

令和８年度　維持管理状況（６月１日～30日） ＜工場設置計器の測定結果＞

冷却設備及
び排ガス処
理設備に堆
積した

ばいじんの
除去

排ガス中の
一酸化炭素濃度

（煙突）
（Ｏ212%換算）

清掃工場名 炉番号 処分した
一般廃
棄物

燃焼室ガス温度 集じん器
入口ガス温度

℃ ℃


