
焼却能力 ごみ焼却量

t/日 t ppm

１号炉

２号炉 5,941.55 1,000 ～ 1,137 173 ～ 175 1～23

600 １号炉 11,866.66 880 ～ 1,126 161 ～ 165 0～3

600 １号炉 6,321.32 1,014 ～ 1,129 154 ～ 156 0～4

１号炉

２号炉 7,206.36 915 ～ 1,145 176 ～ 180 1～36

３号炉 14,632.25 866 ～ 1,155 171 ～ 176 3～14

１号炉 2,595.91 980 ～ 1,161 160 ～ 162 2～28

２号炉 8,684.56 900 ～ 1,154 167 ～ 169 2～51

３号炉 8,589.43 969 ～ 1,288 165 ～ 169 0～38

１号炉 4,742.35 845 ～ 918 2～57

２号炉 1,117.29 861 ～ 928 0～27

200 １号炉 880.58 964 ～ 1,010 149 ～ 151 5～23

１号炉 8,717.39 930 ～ 1,089 159 ～ 163 2～22

２号炉 7,060.60 932 ～ 1,093 159 ～ 162 0～27

１号炉 1,990.76 1,056 ～ 1,230 158 ～ 161 2～5

２号炉 6,887.56 1,049 ～ 1,256 160 ～ 165 0～43

１号炉 3,858.02 881 ～ 999 155 ～ 156 0～12

２号炉 1,197.78 877 ～ 987 154 ～ 155 4～21

１号炉

２号炉 8,473.79 905 ～ 999 171 ～ 173 2～6

１号炉 2,477.80 890 ～ 1,000 174 ～ 176 0～12

２号炉 8,173.09 913 ～ 1,075 174 ～ 178 0～21

１号炉 6,300.23 857 ～ 1,088 158 ～ 166 1～37

２号炉 67.15 940 ～ 1,006 14～20

１号炉

２号炉

１号炉 6,013.38 885 ～ 1,150 155 ～ 168 2～52

２号炉 2,788.24 935 ～ 1,112 170 ～ 181 3～19

１号炉 97.37 853 ～ 896 5～12

２号炉 4,892.50 832 ～ 960 164 ～ 166 3～38

３号炉 4,910.14 866 ～ 977 164 ～ 165 1～23

１号炉 7,095.78 872 ～ 995 155 ～ 174 0～22

２号炉 7,078.94 866 ～ 997 155 ～ 174 0～55

１号炉 6,134.43 911 ～ 1,007 158 ～ 169 0～31

２号炉 3,121.06 894 ～ 1,003 155 ～ 163 0～11

１号炉 1,584.96 896 ～ 1,002 151 ～ 176 2～31

２号炉 4,339.46 904 ～ 1,036 152 ～ 174 2～21

１号炉 8,365.23 884 ～ 1,014 156 ～ 178 0～17

２号炉 8,335.51 911 ～ 1,015 159 ～ 178 2～153*①

世田谷清掃工場、中防灰溶融施設は休止しています。

杉　並 600

光が丘 300

目　黒 600

ボ
イ
ラ
設
備
の
除
じ
ん
は
ボ
イ
ラ
ス
ー

ト
ブ
ロ
ワ
又
は
ボ
イ
ラ
槌
打
装
置
に
よ
り
毎
日
実
施
す
る

。
ろ
過
式
集
じ
ん
器
の
除
じ
ん
は
空
気
式
自
動
洗
浄
装
置
に
よ
り
毎
日
実
施
す
る

。

165

練　馬 500

葛　飾 500
160

世田谷 300
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定期点検補修
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延命化工事
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令和８年度　維持管理状況（７月１日～31日） ＜工場設置計器の測定結果＞

冷却設備及
び排ガス処
理設備に堆

積した
ばいじんの

除去

排ガス中の
一酸化炭素濃度

（煙突）
（Ｏ212%換算）

清掃工場名 炉番号 処分した
一般廃
棄物

燃焼室ガス温度 集じん器
入口ガス温度

℃ ℃



測定値が維持管理計画値を超過した理由（※）

＊①　目黒清掃工場　2号炉　令和8年7月17日（金） 11:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で153ppmを記録した。

原因は、ごみ質の変動により燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼用空気量の増加、給じん装置の速度調整を行い、正常な燃焼状態に回復した。


