
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査機関：株式会社環境技術研究所（ダイオキシン類を除く）、ユーロフィン日本環境株式会社（ダイオキシン類） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排 

ガ 

ス 

測定項目 
基準値 令和3年8月5日 

1号炉 

令和3年9月29日 

2号炉 

令和3年12月9日 

3号炉 
単位 

法律 協定書 

ば い じ ん 0.08 0.02 不検出 不検出 不検出 g/m3N 

硫 黄 酸 化 物 28 20 不検出 不検出 不検出 ppm 

窒 素 酸 化 物 80 60 41 41 37 ppm 

塩 化 水 素 430 15 不検出 不検出 不検出 ppm 

ダイオキシン類 1 － 0.0000010 0.000011 0.000000060 ng-TEQ/m3N 

水 銀 50 － 0.40 0.27 0.96 μg/m3N 

新江東清掃工場だより 第 42 号 
令和 4 年 3 月 10 日 

東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場 

         江東区夢の島 3‐1‐1 

         電話：03‐5569‐5341（代） 

新江東清掃工場ホームページ 

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/shinkoto/index.html 

印刷物登録 令和 3年度 第 120 号 

令和3年に測定した排ガスの調査結果は、次のとおりです。3炉とも、法律や江東区との操業に関する協

定書の基準値を下回っています。 

これからも環境への影響を最小限にし、安全で安定した操業に努めていきます。 

Clean Authority of TOKYO 

 

環 境 調 査 結 果 

※各項目の値は、酸素濃度12%換算値です。 

※m3N （ノルマル立方メートル）は、0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。 

※ppm（ピーピーエム）は、100万分の1の割合を表します。 

※ng（ナノグラム）は、10億分の1グラムの質量を表します。 

※TEQ（ティーイーキュウ：毒性等量）とは、ダイオキシン類の量を最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン

の毒性に換算した値です。 

※μg（マイクログラム）は、100万分の1グラムの質量を表します。 

※「不検出」とは、定量下限値未満を表します。ただし、水銀は環境省が提示した表記 

方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は、括弧書きで示し、検出下限 

値未満を「不検出」とします。 

煙突外壁シーリング改修工事が終了しました 

清掃工場の煙突は、焼却炉でごみを燃やして出た有害物質やにおいを取り

除いた排ガスを大気へ放出する重要な設備です。新江東清掃工場の煙突の高

さは150mあり、外壁は結晶化ガラスのパネルが貼り付けられています。この

パネル間の隙間は、シーリング材で埋められています。シーリング材が劣化

してパネル間に雨水等が入り込むと、パネルの落下につながる危険があるた

めにシーリング材の打ち替え工事を行いました。 

右の写真はゴンドラに乗ってシーリング材を打ち替えている様子です。 ゴンドラによる作業風景 

作業用ゴンドラ 

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/shinkoto/index.html


 
 

 

 

 新江東清掃工場は、1日当たり1,800tのごみを焼却できる設備を持ち、蒸気タービン発電機は50,000kW

の能力を持っています。いずれも、ごみ焼却施設としては、国内でも最大級の能力を有する清掃工場です。

1年間で約36万tのごみを焼却しています。 

 現在、工場見学を中止していますので、代わりに紙面で新江東清掃工場内をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ごみは一時貯留さ

れ、ごみクレーンでか

き混ぜて均一化して

から、焼却炉へ投入さ

れます。 

ごみバンカの容量

は約45,000㎥で、収集

車約7,700台分を貯留

できます。 

              

工場見学について 
 

工場見学は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、中止とさせていただいてい

ます。再開時期については、東京二十三区清掃一部事務組合ホームページでお知らせしますので、ご

確認をお願いします。 

◇清掃一組ホームページ：https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp 

【問合せ】 新江東清掃工場 管理課 業務係（☎03－5569－5380）  

ようこそ新江東清掃工場へ！ ～工場内をご案内します～ 

 

プラットホームは、長さが100m、幅が30mあり

ます。幅3m、高さ6mのバンカ扉が21門あり、収

集車で運搬されたごみは、ここからごみバンカ 

へ投入されます。 

  
中央制御室では、365日・24時間体制で、工場

全体の稼働状況を集中監視するとともに、機器 

の操作をしています。 

 

 

ごみバンカ 

蒸気タービン発電機 

 ごみの焼却によっ

て発生した熱エネル

ギーを利用して発電

をしています。この電

気を工場の稼働のた

めに施設内で使用す

ることで、電力購入量

を削減しています。な

お、余った電気は売却 

しています。              

焼却炉 

分析室 灰バンカ 

 有害物質を外部に出 

さないように成分分析 

をしています。            

 発生し 

た焼却灰 

等を一時 

貯留し、 

灰搬出車 

で搬出し 

ます。              
 当工場には、1日に600tのごみを焼却できる火

格子（ストーカ）式焼却炉が3基あります。ごみ

は階段状の火格子の上を移動し、乾燥・燃焼・

後燃焼の3段階で焼却されます。 

また、ごみを800℃以上の高温で焼却すること

で、ダイオキシン類の発生を抑制しています。 

 

 

 

 

              

プラットホーム 

中央制御室 

燃焼状況 

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

